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Die Zahnradpumpen der Baureihe 050 sind einsetzbar zur Férderung von technis
schmierfédhigen Fliissigkeiten in einem Betriebsviskositdtsbereich von 4 . .. 300°E (30 ... 2500 c5t) bei
Betriebsdriicken bis 30 atii.

Die Pumpen sind selbstansaugend und in jeder Lac"e funktionsfihig, wobei erforderlichenfalls ein Rhcl\acnlac‘—
ventil am Ende der Saugleitung vorzusehen ist, Fiir unmittelbaren Antrieb durch E-Motoren, Turbinen oder
sonstige Kraftmaschinen liber elastische Kupplungen sind die Pumpen gut geeignet. )
Die Wahl der Antriebsdrehzahl ist vonder Baugréfe, der Viskositét des Férdermediums und der Saughdhe
abhéngig. Als Grenzwerte werderunverbindlich 400 ... 1500 U/min angegeben. Die Angaben der Foérder -
stromtabelle beziehen sich auf eine Drehzahlvon 1450 U/min. Def Forderstrom &ndert sich etwa propor-

tional mit der Drehzahl.

Ausfiihrung:

Die Baureihe 050 zeichnet sich besonders durch kleine Abmessungen und geriﬁges Gewicht aus.

Die Gehduse und Deckel bestehen aus dichtem Spezial-Grauguﬁ, wobei die Dichtflachen éeschliffen und
geldppt sind und somit eine einwandfreie metallische Abdichtung erzielt wird. Die im Einsatz .gehérteten
und geschliffenen Wellen laufenin Gleitlagern, die vom Fordergut geschmiert werden. Die schrigverzahn-
ten Férderrader gewdhrleisten einen ruhigen Lauf der Pumpe. Die Wellenabdichtung erfolgt mittels Radial-

dichtring, dessen Dichtlippe vom Druck entlastet ist. Die Pumpe ist wartungsfrei.

Lieferbare Bauformen:

1. Pumpe mit Fuf: Maﬁblatt’:":éo. 050/001
2. Pumpe mit Anbauflansch: Magblatt 540.050/002

3. Pumpe mit Norm-E-Motor in gedrungener und raumsparender
Bauweise. E-Motor in Bauform B 3/B 5. Schutzart P 33, .
Normdrehzahl 1500 U/min, Anschluf&spannun 220/380 Volt, 50 Hz: MagBblatt 540.050/003

~ Lieferbare Ausflihrungen:

A) Normalausfithrung ohne Uberdruckventil

B) Normalau-sfiihr'ung mit Uberdruckventil (max. bis 10 atii)

C) WD-Ausfiihrung fiir gleichbleibende Férderrichtung bei wechselnder Drehrichtung, nurohne Uberdruckventil.

Normalférderrichtung von links nach rechts, auf des Wellenende der Pumpe gesehen.

"

Sonderausfiihrungen:

BeiAntriebdurchKeilriemen kann auf Wunsch ein Kugellager eingebaut werden (Mehrpreis). Riemenschei-

. ben werden gegen Berechnung mitgeliefert. Pumpe mit Stopfbuchs-Wellendichtungin Bauform mit Ful auf

Wunsch nach Ma@blatt 540,050/004 (Mehrpreis).

Normaldrehrichtung: Rechtsdrehend auf das Wellenende der Pumpe gesehen,

Drehzahl - Viskositdts - Empfehlungen: bis 50°E ( 30 380 cSt) ca. .1450 U/min

50 - 200°E ( 380 - 1500 cSt) ca. 920 U/min
200 - 300°E (1500 - 2500 cSt) ca. 750 U/min

Forderstrome inl/min u. Leistungsbedarf in kW bej 1450 U/.min
' Gewdhrleistungstoleranzen £ 5°,

Pump Férderstrom Pumpen-Leistungsbedarf Nerm E.-Motor - Leistungsgrofe
umpen- .

GréBe 2 5 |10 15 | 20 | 30 2 5 10 15 20 | 30 2 5 10 15 20 | 30
ati | ati | ati | atl | atd |atld jatli | atu [atd | ati |atd | atd jatd | aty | ati | att | atd | atd
14 2,8| 2,8 2,7| 2,6| 2,4| 2,0(0,04|0,07|0,11{0,14]0,16|0,18{0,12|0,12|0C,12 0,25/0,25|0,25
19 8,3| 8,2| 8,0| 7,7| 7,2|.6,2}0,11|0,22|0,3%%|0,37/0,40/0,510,25/0,25/0,55(0,55{0,75|0,75
22 j16,2|16,0(15,7(15,0(14,0|12,040,17|0,33,0,510,62(0,73|0,9540,25|0,55/0,75{0,75|1,10(1,10
2,20

24

28,0|27,6|27,0(26,0|24,5|21,5}0,29|0,57{0,88(1,03|1,32(1,62{0,55|0,75{1,10{1,50(1,50

26

45,0|44,3(4%,5(41,6(38,8| - 10,51|0,88|1,40(1,76 2,13 - 0,75|1,10|2,20(2,20(3,00

Leistungsbedarfsangaben -bei Oel von 9-12°E (70...90 cSt)




